
Druk cyfrowy na materiałach tekstylnych
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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa
do odwiedzenia stoiska
wystawienniczego naszej firmy
podczas Międzynarodowego
Salonu Maszyn Włókienniczych,
INJERMASZ w Poznaniu
w dniach 2-4 marca 2004
Pawilon 4, stoisko 1

Odwiedzając nas, będziecie Państwo mieli okazję zapoznania się z następującymi maszynami:

SZCZOTKARKA-DANTI PADŁO

rRIVE
KOMPAKTOR-MUZZI
TARCIOMIERZ, MARTINDALE, MIERNIK GRUBOŚCI TKANIN, WYCINARKA DO PRÓB,
MIERNIK BARIEROWY, URZĄDZENIE DO TESTOWANIA JAKOŚCI RĘKAWIC
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WYTWORNICA PIANY DO POWLEKAREK^ROJULMAC
APARAT DO SZYBKIEJ OCENY ODPORNOŚCI WYBARWIEŃ -TECNORAMA

Technologia dyszowego druku cyfrowe-
go (ink-jet) stosowana w przemyśle graficz-
nym została z powodzeniem zaimplemen-
towana do przemysłu tekstylnego. Dla pro-
jektantów otwiera ona możliwości wzorni-
cze nieograniczone ilością kolorów, przy
wielkości raportu ograniczonej jedynie sze-
rokością maszyn. Dzięki zastosowaniu dru-
ku cyfrowego można uzyskać fotograficzną
reprodukcję zaprojektowanego wzoru. Przy
czym projekt może powstać w popularnych
programach graficznych tj. Photoshop, Co-
rel itp., lub na bazie deseni zeskanowanych,
bądź sfotografowanych przy pomocy apa-
ratu, lub kamery cyfrowej. Technologia jest
ekologiczna ze względu na bardzo małe zu-
życie farb drukarskich np. przy zastosowa-
niu głowic piezoelektrycznych można uzy-
skać kroplę atramentu o objętości rzędu
2-10(42) 1. Nie powstaje też duża ilość odpa-
dów wynikająca z konieczności rozbiegu
maszyn i wymiany barwników w klasycznej
technologii druku.

ciąg dalszy na str. 48

-'''•'

Frafelii Ricci Poland Sp, z o.o. 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2
tel. 674 00 05, fax 674 49 11, e-mail: f.ricci@dges.pl

•
; ..::.--

•> ŚJ&Ż!.:' ! ' SJśi '.. - . . - . . : . • - - • ; ' - -h - --'

Stosowane do p nią
,

.
.' • :"•./ 3r:k

dużych elementów odzieży
n?e tkanina.materiał

aga stabilizacji


