
 

1*) Niektóre komblinacje trybów druku mogą się różnić. 2*) Tekstylia elastyczne lub kurczącze lub rozciągające się od wilgoci nie mogą być użyte.

Głowice 
drukujące

Rozdzielczość druku

Metoda druku

Specy�kacja

Prędkość druku dysz

Wysoka jakość

Wysoka prędkość

Piezo, zmienna kropla, „drop on demand”

Osiem głowic (4 x 2 linie)

Tryb druku w wysokiej jakości : 360 dysz/ kolor

Tryb druku w wysokiej prędkości : 720 dysz / kolor

360 x 360 dpi : 2/4/8 pasy, 1/2 kierunki

720 x 720 dpi : 4/8/16 pasy, 1/2 kierunki

360 x 540 dpi : 3/6/12 pasy, 1/2 kierunki

360 x 720 dpi : 4/8/16 pasy, 1/2 kierunki

720 x 720 dpi : 2/4/8 pasy, 1/2 kierunki

360 x 360 dpi : 1/2/4 pasy, 1/2 kierunki

360 x 540 dpi : 3/6/12 pasy, 1/2 kierunki

360 x 720 dpi : 2/4/8 pasy, 1/2 kierunki

360, 540, 720 dpi

Rodzaj atramentu

Ustawienie

Sublimacyjny, wodny

Pigment  do tekstyliów

System dostarczania atramentu

Objętość atramentu w kartridżu

Kolory (black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta)

Color (black, cyan, magenta, yellow)

1 kartridż / 1 color
2 kartridże / 1 color

Wysoka jakość

Wysoka prędkość

Podawanie atramentu z kartridża

Wyświetlanie zapasu atramentu

Detekcja końca atramentu 
Wymienne kartridże

220 ml

Maksymalna szerokość druku 1620 mm 1850 mm

Wysokość głowicy 1.2 mm do 10 mm od powierzchni płyty

Tekstylia 

Marginesy (materiał w roli)

Poliester / Bawełna 2*)

Grubość 

Średnica zewnętrzna roli

Ciężar roli

Średnica wewnętrzna roli

Powierzchnia druku

7 mm lub mniej
ø 250 mm lub mniej

30 kg lub mniej

1.5 do 3 cale

Druk może się odbywać po każdej stronie tkanin
10 mm +/- 0.5 mm z lewej i prawej strony

Interface 

Język komend

IEEE 1394, IEEE 1284

MRL-1E (ESC/PV.1 base) oryginalny język komend Mimaki

Masa 

Temperatura pracy

Wilgotność

Temperatura akceptowalna

Zapylenie

Zmiany temperatury

230 kg 250 kg

Zasilanie

Pobór mocy

AC 100 - 240 V +/- 10% ( auto voltage ), 50/60 Hz +/- 1 Hz

500 W lub mniej

Środowisko
pracy plotera

15 - 30 °C

18 - 25  °C

35 - 65 % Rh ( bez kondensacji )

+/- 10 °C / h lub mniej

Na poziomie biurowym

Wymiary
zewnętrzne

Szerokość

Głębokość

Wysokość

2750 mm 3040 mm

710 mm ( AMF model 940 mm)

1350 mm

DS-1600 DS-1800

Tryby druku
1*)

Szerokość 200 - 1650 mm                    200 - 1900 mm.

Rodzaj 

specy�kacja techniczna

Sublimacyjny Druk Bezpośredni

Wyposażenie w podajnik oraz zwijarkę
materiału z rolkami napinającymi materiał

Ramię napinające porusza się w górę i w dół
zapewniając prawidłowe podawanie materiału. 
Rozwiązanie to jest odpowiednie do ciągłej 
pracy maszyny.

rolki prowadzące

zwijarka podajnik materiału

napinacznapinacz

Kon�guracja głowic drukujących w dwóch rzędach 
(przód i tył) umożliwia dwa tryby druku: 
1) wysoka prędkość 
przy użyciu 4 kolorów 
(CMYK); 
2) wysoka jakość 
przy użyciu 6 kolorów 
(CMYK,Lc,Lm)

Wysoka prędkość druku
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  Zalety urządzenia T-FIX
       - łatwa obsługa
     -prosta konstrukcja z materiałów nierdzewnych
 - sterowanie z wykorzystaniem bezstykowych łączników
        - zmniejszony skórcz materiału dzięki regulowanemu 
          naciągowi materiału
- przystępna cena

Specy�kacja
- max. szerokość utrwalanego materiału 190cm
- średnica roli materiału do 50cm
- temperatura utrwalania stabilizowana 
   elektronicznie - max. 210 oC
- prędkość utrwalania - max. około 90m/h
- napięcie zasilające 3x400V
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T-FIX utrwala
druk atramentem

sublimacyjnym
i pigmentowym


